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产品叙述 以环氧树脂为基料，胺加成物固化的厚浆型环氧漆。具有极佳的附着力，

漆膜坚韧，耐碱性，耐冲击和耐磨性强，具有优异的防腐蚀效果。由于独

特的配方设计，涂装后可在潮湿或水下继续固化。

推荐用途 用于浪溅区、潮差区等严重腐蚀环境下钢结构、混凝土部位的保护。

产品资料 颜色

光泽

密度*

固化剂

体积固体份

标准膜厚

理论涂布率

完全固化(20℃)
闪点

挥发性有机成分（V.O.C）

-220 灰色 -292 黑色

半高光

约 1.66 Kg/L（混合后）

Yutep8854环氧固化剂

（83±2）%
150μm干膜厚（约 180μm湿膜厚）

3.33m2/Kg（150μm干膜计）

7d
27℃
165克/升

*这里提供的密度数据是典型参数，随颜色变化而有所不同。

施工参数 混合

混合比

稀释剂

无气喷涂

刷涂

辊涂

用动力搅拌机将主剂搅拌均匀，然后边搅拌，边往里

加入固化剂，直至充分混合均匀。一般气温 10℃以下，

熟化 15分钟。

主剂：固化剂 =7.1:1（重量比）

Yutong 103 环氧稀释剂

喷嘴口径：0.533 ~0.686mm
喷枪压力：15 ~ 18MPa
稀释比例：0 ~ 10%（重量比）

建议仅作为预涂和小范围涂覆时采用，但须达到要求的干

膜厚度。

不推荐使用。

干燥资料 底材温度 10℃ 20℃ 30℃

漆膜表干（150μm） 16h 8h 3h

漆膜实干（150μm） 32h 16h 8h

最短覆涂间隔 16h 8h 4h

最长覆涂间隔* 10d 7d 5d

混合使用期限 2h 1.5h 1h

* 覆涂前表面必须干燥且无粉化和其它污染物，如有必要，覆涂前进行充分拉毛。

上述数据仅供参考，实际干燥时间及涂装间隔取决于温度、干膜厚度、通风状况、湿度、下

道油漆和机械强度等。
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表面处理 所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物，表面应当按照 ISO8504进行评

估和处理。

涂有油漆的表面：

只能涂在清洁、干燥和完好的可兼容底漆上。

施工条件 底材温度不可低于 5℃，且至少高于空气露点温度 3℃，相对湿度应低于

85%。温度和相对湿度测量应当在靠近作业点附近的底材处进行。

典型配套 Yutep8802湿固化环氧封闭漆 30μm（干膜厚度）

Yutep8854湿固化环氧漆 2×150μm（干膜厚度）

更多使用范围，请向“鱼童公司”咨询。

安全健康 应小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，

并参考鱼童公司产品安全说明，并遵守国家或当地政府安全规定。

包装规格 包装桶规格 包装重量

甲组份 20公升 29.2公斤

乙组分 4公升 4.1公斤

储存期限 储存在阴凉、干燥、通风和远离热源的专用仓库。在常温条件下保质期为

18个月，此后应检验合格后使用。

声明 本产品说明书中所提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认

识，并非详尽无遗。虽然我们竭力保证我们对产品所提供的所有建议（无

论在本说明书中或以他方式供的）均正确无误，鱼童只给予产品本身质量

的保证，对于我们无法控制因素如：底材的表面处理质量或状况或影响该

产品施工和使用的多种因素，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们

对于所产生的任何产品性能问题不负责任。我们保留不预先通知而修改该

说明书的权利。
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